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1 Auftrag
1.1 Auftragschronologie
‘Datum Eingang Auftrag

2013-10-28 2013-11-12 Prifung und Beurteilung des Brand-, Qualm- und Tropfverhaltens
gemdB EN 13773 und ONORM A 3800-1.

1.2 Prifmuster

Nr.  Eingang Musterbezeichnung
2013-11-12 11 "Brilliant"

2013-11-12 0 "Chrom"

2013-11-12 1 "Rubin”

2013-11-12 M "Mirage"

2014-01-30 M "Opal"

2013-11-12 01 "Granat"

2013-11-12 W "Effektgewebe Pailette”

(1) Probeneingang voem Kunden beigestellter Proben. (2) Probe vom Tl gezogen.
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2 Befund / Durchgefuhrte Prifungen

2.1 A Beschreibung der Prifmuster

Die Produkigruppe “Effekigewebe" besteht aus gewebten und gestrickten Vorhangstoffen
mit verschiedenen Oberfléchenausfinrungen. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Artikeln
sind in der nachfolgenden Tabelle angefihrt.

Folgende Muster sind Bestandteil der Produktgruppe | Effektgewebe™:

Artikel Material Gewicht

Brilliant 100% Polyester 120 g/m?

Chrom 100% Polyester 65 g/m?

Rubin 100% Polyester 100 g/m?

Mirage 100% Polyester 925 g/m?

Opal 100% Viskose 150 g/m?

Granat 100% Polyester 80 g/m?
Effektgewebe Paillette 52% Polyester, 48% Polyamid 295 g/m?

2.2 Bestimmung der Entzindbarkeit von verlikal angeordneten Proben

(kleine Flamme)
Prifungsbedingungen

PrUfvorschrift: EN 1101k ynd EN 13773 akki)
Konditionierungsklima: 20 + 2 °C/ 65 + 2 % rel. Luftfeuchte
Prifklima: Temperatur: 24 °C, rel. Luftfeuchte: 23 %
ProbengréBe: 200 mm x 80 mm

Prifgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Vorbehandlung: keine

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1, 3- 6
Léngsrichtung Querrichfung

Z0nd- Anzahl der Z0nd- Anzahl der
zeit ZUndungen nicht ZUndungen | zeit ZUndungen nicht ZUndungen
s 0 1 s 0 1
25s 0 1 2s 0 1
35 0 1 3s 0 1
45 0 ] 45 0 1
5s 0 1 5s 0 1
10s 0 1 10s 0 1
155 0 1 155 0 1
20s 0 5 20s 0 5

Mittlere ZUndzeit: >20s Mittlere ZUndzeit: >20s

Mindestziindzeit: >20 s




GeprUftes Muster: 2
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Léangsrichtung Querrichtung
Z0nd- Anzahl der 20nd- Anzahl der
zeit Z0ndungen nicht ZUndungen | zeit ZUndungen nicht Zindungen
1s 0 1 1s 0 1
2s 0 1 25 0 2
3s 0 1 3s 1 ]
45 0 1 45 0 1
35 0 1 55 0 1
10s 0 1 10s 0 1
155 0 1 155 0 1
20s 0 5 20s 0 5
Mittlere ZUndzeit: >20s Mittlere Zindzeit: >20s
Mindestziindzeit: >20 s
- Gepriftes Muster: 7
Léangsrichtung Querrichtung
10nd- Anzahl der Z0nd- Anzahl der
zeit ZUndungen nicht ZUndungen | zeit ZUndungen nicht ZOndungen
1s 0 1 15 0 1
2s 0 1 245 0 ]
3s 0 1 3s 0 1
45 0 ] 45 0 1
5s 0 2 5s 0 1
10s 1 1 105 0 2
155 0 2 155 1 ]
20s 1 5 20s 0 5
Mittlere ZOndzeit: >20s Mittlere ZUndzeit: >20s
rMindesfzﬁndzeii: >20 s J
2.3 Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal

angeordneter Proben bei Einwirkung groBer Zindquellen

Prifungsbedingungen
Prifvorschrift: EN 13 772 ckkr)

Konditionierungsklima: 20 + 2 °C/ 65 + 2 % rel. Luftfeuchte

Prifgas: Propan

Reinigungsverfahren: Laut Angabe des Antragstellers werden die Proben nicht gereinigt, die

Prufungen erfolgten im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Die Prifungen erfolgten zum Teil orientierend (an nur einer Probe

in Langsrichtung und einer Probe in Querrichtung.

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1-7
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Zeit vom Beginn der b d
besiahlle 1. Markier- | 3. Markier- Beflammung bis zum | zerstérte ak;'fec;lllr;'::le
Muster| Waren- | Richtung faden faden Durchbrennen des Ldnge Probenteile
seite gebrochen | gebrochen | 1. Markier- | 3. Markier- | [ecm]
(Abtropfen)
fadens fadens
[&ngs nein nein keine keine 16 nein
1 Rechte 2 ; - : ; :
quer nein nein keine keine 16 nein
lGngs nein nein keine keine 17 nein
2 Rechte g " . - - -
quer nein nein keine keine 18 nein
Rechte nein nein keine keine 16 nein
Linke p— nein nein keine keine 17 nein®)
Linke g nein nein keine keine 17 nein
3 Linke nein nein keine keine 17 nein®)
Rechte nein nein keine keine 18 nein
Linke nein nein keine keine 20 nein
: quer : - . - =
Linke nein nein keine keine 20 nein*)
Linke nein nein keine keine 19 nein
IAngs nein nein keine keine 18 nein
4 Rechte 3 ; ; ; -
guer nein nein keine keine 17 nein
Rechte nein nein keine keine 16 nein
Linke . nein nein keine keine 16 nein
- langs - . - : .
Linke nein nein keine keine 16 nein
g Linke nein nein keine keine 17 nein
Rechte nein nein keine keine 17 nein
Linke nein nein keine keine 16 nein
: quer = - ; - S
Linke nein nein keine keine 16 nein
Linke nein nein keine keine 17 nein
I&ngs nein nein keine keine 15 nein
6 Rechte . . : . s ;
quer nein nein keine keine 16 nein
IGngs nein nein keine keine 15 nein
7 Rechte g ; p 3 = :
quer nein nein keine keine 15 nein

*) Abfallen von weniger als 5 Tropfen (nicht zindend)

Préizision

Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 eurcpdischen Laboratorien zeigte sich,
dass die ermittelten Resultate reproduzierbbar und wiederholbar sind.
Iwischen allen Labors zeigten sich Ubereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U
entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jewelligen Prifung.
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2.4 Priofung und Beurteilung der Qualmbildung

Prifungsbedingungen

Prifvorschrift: ONORM A 3800-1 okl Abschnitt 4.2
Art der Probe: textile Flichengebilde (siehe Pkt. 2.1)
Probenanordnung: lose

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1-7

Maximale Tribung[%]
Muster - ;
Versuch 1 Versuch 2 Mittelwert
] 21 34 28
2 11 8 10
3 10 10~ 10
4 21 16 19
5 22 ) 14
6 13 2] 9
7 26 25 26

3 Beurteilung

Aufgrund der durchgefihrten Prifungen und deren Ergebnissen kann die Gruppe
"Effekigewebe",

bestehend aus gewebten und gestrickten Vorhangstoffen mit  verschiedenen
OberflédchenausfUhrungen (detaillierte Artikel-Aufstellung siehe Musterliste unter Punkt 2.1) wie
folgt eingestuft/klassifiziert werden:

Klasse 1 gemd&B EN 13773
,nicht tropfend” gemdaB EN 13773 *)
,Q1 - schwachqualmend* gemaB ONORM A 3800-1

' Nicht ftropfendes Verhalten entspricht in  sinngemd&Ber Auslegung der ehemaligen
ONORM B 3800 Teil 1 der Tropfenbildungsklasse Tr1 — nicht tfropfend. Gemd&B Vereinbarung erfolgt
die Beurteilung des Tropfverhaltens nach der ,,5 Tropfen-Regelung”. Da das Abfallen von weniger
als 5 Tropfen kein Risiko darstellt, wird das Prifmuster in die Tropfenbildungsklasse Tr1 — nicht
tropfend eingestuft.
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4 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angefUhrten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeflhrten
Profungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist fUr diese der Report unbegrenzt gUltig.
Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des
OTl.

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei
eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwdig festgelegte Geltungsdauer lediglich fir baugleiche Produkte
durchgefUhrt werden kann und nur solange moglich ist, wie das Produkt in unverdnderter Art und Weise
weiterproduziert wird.

Mdgliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prif- und
Klassifizierungsberichten sind zu bericksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prifstelle.

Muster
Die Ergebnisse durchgeflhrter Prifungen beziehen sich nur auf das vorgelegie Probenmaterial.

Sofern nicht ausdricklich eine gegenteilige schriftiche Vereinbarung besteht, ist keine zerstdrungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI Uber, welches auch berechtigt ist, Uber
Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfigen.

Ausfertigung

Die gUltige Erstausfertigung erfolgt mit Criginalunterschriften in Pagierform. FOr Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Qualité&tsmanagement, Akkreditierung und Nofifizierung
Alle Leistungen unterliegen einem QuadlitGtsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065.

Das OT ist akkreditierte Prif- und Zerfifizierungsstelle sowie nofifizierte  Stelle  (NB0534).
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die Prifstellenakkreditierung erfolgte durch
die nationale Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria (bmwfj). Der Akkreditierungsumfang ist auf
www.bmwii.gv.at/akkreditierung zu ersehen.

In diesem Bericht sind akkreditierte Einzelverfahren bei den Prifungsbedingungen mit akkr.) als solche
gekennzeichnet.

Das Akkreditierungszeichen darf gemdB Akkreditierungszeichenvercrdnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschlieBlich von der
akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle verwendet werden.

Verwendung der Nummer der nofifizierten Stelle: Bei Persdnlicher SchutzausrUstung (PSA) muss die Verwendung
gemdB den Vorgaben der PSA-Sicherheitsverordnung § 10, BGBI. Nr. 596/1994 i.d.g.F. sowie dem Arfikel 13 der
PSA-Richilinie 89/686/EWG erfolgen. Bei Bauprodukien ist die Vemwendung nur im Rahmen einer
CE-Leistungserkl&rung zuléssig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche — vom Reportersieller nicht autorisierte — Verdnderungen, Ergénzungen
oder Verfdlschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschidigigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Sirafgesetzbuches.

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetfzen. Insbesondere Verdffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedUrfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwiligung des
OTl - Institut for Okologie, Technik und Innovation GmbH. Reports dirfen ohne ausdrickliche Zustimmung nur in voller
Lénge reproduziert werden.
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